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>> Establecer la marcada en tres pasos: estilo, ancho de 
 tela y especificación de talle

>> Archivo de marcado único que contiene varias capas

>> Posibilidad de aplicar diferentes anchos de tela a cada capa

>> Caja de herramientas única para la manipulación y 
 tratamiento de las piezas

>> Atajos múltiples que aceleran el flujo del trabajo

>> Parámetros múltiples de AutoMarker: simetría, 
 espaciamiento, dirección, rotación, tubulado, doblado...

>> Posibilidad de modificar en cualquier momento el 
 nombre del archivo, la configuración, la prioridad y 
 otros parámetros

>> Vista completa para visualizar toda la marcada

>> Funciones de “copiar y pegar” entre capas y marcadas

>> Funciones de “copiar y pegar” para modificaciones de 
 tallas y de simetría de piezas

>> Opciones de importación/exportación de archivos para 
 extender la compatibilidad del programa

>> Función de actualizar la vista del patrón para la 
 manipulación de piezas

>> Posibilidad de hacer arreglos a las muescas 
 existentes en el área de la simulación de la tela  
 utilizando la función de Notch Conversion

>> Posibilidad de cambiar la escala de 
 marcadas y piezas 

>> Función de rayado y cuadriculado escocés

>> Posibilidad de embonar piezas al utilizar 
 las líneas guía

>> Posibilidad de imprimir, trazar y ver las 
 líneas de costura en el área de simulación 
 de tela

>> La marcada es hecha automáticamente para calcular el consumo 
 de tela

>> Ventana de monitoreo para el proceso automático por lotes de 
 marcada

>> Herramienta de llenado automático de partes vacías para 
 optimizar el consumo de la tela

>> Puede combinarse con el módulo Plot Network de PAD System, 
 para gestión de impresión de archivos

>> La característica de integración sin costuras de NESTER permite 
 la reducción adicional del consumo de tela (opción extra)

El concentrado de piezas se realiza fácilmente al 

conectar la marcada al diseño original del patrón, 

permitiendo que cualquier cambio se transmita 

automáticamente a otras marcadas relacionadas.

Permita que Opticut AutoMarker produzca las

marcadas automáticamente, y planee la compra del 

material con la herramienta de estimación de tela. 

Toda la ubicación de las piezas puede ser enviada vía e-mail en un solo 
archivo a otras oficinas para su uso posterior.
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